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天 线 间 相互 串扰 问题 分 析 及 解决 对 策 


摘 要 : 广播 电台 天 线 的 信号 发 射 质量 受到 天 线 馈线 系统 影响 ， 众 所 周知 ， 天 线 馈 线 系统 的 组 成 部 分 主要 有 主 馈线 和 天 线 ， 
另外 还 有 功率 分 配器 。 电 台 发 射 机 发 射 信号 ， 经 过 馈线 系统 的 传输 后 ， 转 化 为 向 外 辐射 的 电磁 波 ， 这 就 是 电视 和 广播 节目 接 
收 信号 的 原理 。 因 此 , 一旦 天 线 间 相 互 串 扰 问 题 出 现 ， 就 会 影响 信号 的 发 射 质 量 , 工作 人 员 应 该 注重 天 线 间 相 互 串扰 的 问题 ， 
注意 天 线 馈 线 系统 在 设计 和 安装 上 的 合理 性 ， 从 而 避免 串扰 情况 发 生 。 在 实践 工作 中 ， 天 线 的 安装 检测 和 维修 都 应 该 加 大 控 
制 力 度 ， 避 免 串扰 情况 ， 本 文 在 此 基础 上 通过 研究 天 线 馈 线 系统 存在 的 问题 ， 介 绍 如 何 对 馈线 系统 进行 安装 检测 ， 和 希望 对 电 
视 节目 接收 线 号 的 质量 提供 帮助 ， 为 电视 行业 的 发 展 做 出 贡献 。 
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1. 天 线 馈 线 系统 存在 问题 出 现 的 渗水 ， 还 能 保护 天 线 防止 老化 。 
天 线 馈 线 系统 存在 问题 的 主要 原因 有 安装 环境 的 问题 ， 2. 2 天 线 安 装 
通常 安装 天 线 馈 线 系统 的 位 置 在 较 高 的 塔 顶 ， 常 年 接受 自然 天 线 的 安装 多 数 需 要 作业 人 员 乘 坐 起 吊 机 在 铁塔 顶端 进 


环境 的 磨损 ， 受 到 阳光 暴晒 和 雨水 ， 这 种 恶劣 的 外 界 环境 会 ” 行 高 空 作 业 ， 在 整个 过 程 中 ,安装 人 员 必 须 严 格 执行 事先 设 


影响 天 线 的 使 用 寿命 ， 男 外 也 加 大 了 天 线 馈 线 系统 检修 的 难 ” 计 好 的 步骤， 第 一 步 在 钢 槽 中 安置 固定 天 线 的 文 架 ， 然 后 连 
度 ， 尤 其 在 东北 等 气温 较 低 的 地 域 ， 我 们 在 检修 馈线 系统 时 ” 接 电 绕 ， 顺 便 平稳 地 推进 支架 ， 最 重要 的 步骤 是 电缆 固定 ， 
常常 会 发 现 部 分 线路 在 霜冻 天 气 影响 下 故障 不 断 ， 线 路 损坏 ”顺序 为 由 上 至 下 ， 并 在 过 程 中 使 用 固定 不 锈 钢 夹 子 ， 而 安装 
严重 ， 恶劣 的 天 气 环 境 给 维修 工人 的 作业 增加 了 不 少 麻 烦 ， 空气 戒指 同 轴 电 缆 时 ， 提 前 充 人 空气 是 必要 的 ， 主 要 是 保障 
这 些 都 是 严重 影响 信号 接收 质量 的 因素 。 施 工作 业 人 员 在 发 ”电缆 的 干燥 ， 避 免 因为 潮湿 影响 使 用 效率 。 振 子 和 电缆 头 在 
现 天 线 人 馈线 系统 出 现 故障 时 也 要 及 时 检查 原因 ， 是 天 线 串 扰 ”安装 过 程 中 要 时 刻 将 头 部 朝 下 。 作 业 人 员 在 恶劣 潮湿 天 气 进 
问题 还 是 线路 损坏 问题 ， 并 针对 问题 及 时 维修 更 换 。 行 作 业 时 可 以 使 用 雨 棚 进行 遮盖 ， 这 样 不 仅 能 保护 工作 人 员 
2. 天 线 馈 线 系统 的 安装 、 调 试 与 检测 安全 ， 也 能 保障 电缆 盒 和 天 线 受到 恶劣 环境 的 影响 导致 使 用 
2. 1 准备 工作 功能 降低 ， 影 响 最 终 运行 的 安全 性 能 。 雨 棚 的 使 用 能 够 防止 
在 安装 天 线 的 馈线 系统 之 前 ， 首 先 要 做 好 事前 准备 ， 即 ”各 种 工具 进 水 ， 还 能 在 高 空 减少 受到 雷击 的 概率 。 


安排 作业 人 员 检 查 天 线 包 装 和 内 部 线路 ， 若 存在 破损 或 零件 。 “2. 3 调试 与 检测 
缺失 ， 则 需要 进一步 检查 改善 ， 避 免 类 似 情况 再 次 发 生 。 检 天 线 馈 线 系统 在 完成 全 部 安装 后 ， 还 要 通过 一 系列 测试 
测 是 整个 工作 环节 中 必 不 可 少 的 ， 天 线 线路 众多 ， 检 查 能 避 和 质 检 才 能 投入 使 用 ， 常 用 的 检测 工具 有 扫 频 仪 ， 用 于 测量 
免 天 线 串扰 问题 发 生 ， 如 果 在 检查 中 发 现 短路 等 问题 也 可 以 ”天线 馈 线 系统 的 电压 波 比 。 电 压 波 比 是 检测 各 个 零 部 件 能 否 
及 时 防范 ， 只 有 在 正式 使 用 前 检查 完善 ， 才 能 避免 日 后 重复 。 匹配 协同 工作 的 常用 参数 。 天 线 出 现 相互 串扰 问题 时 ， 内 部 
维修 ， 减 少 危 险 作业 并 提高 天 线 工 作 质量 。 万 用 表 是 质 检 过 ”的 馈线 系统 就 会 出 现 不 匹配 的 阻抗 ， 导 致 高 频率 的 电磁 波 7 
程 中 必 不 可 少 的 工具 ， 能 够 检测 是 否 存 在 短路 问题 。 生 反射 现象 ， 进 而 导致 驻 波 的 产生 。 电 压 波 比 能 够 有 效 判断 
在 组 装 天 线 时 ,需要 使 用 固定 工具 对 众多 线路 进行 固定 ， 天线 之 间 是 否 产生 相互 串扰 ， 甚 至 天 线 馈 线 系统 是 否 正常 运 
男 外 密封 工具 也 不 可 少 ， 在 发 现 接线 端 潮湿 或 者 进 水 时 , 为 。” 作 ， 是 否 发 生 故 障 和 损毁 。 由 于 使 用 寿命 受到 内 部 和 外 部 因 
避免 安全 事故 发 生 ， 必 须 用 密封 胶 对 问题 部 位 进行 处 理 ， 保 素 的 影响 ， 天 线 馈 线 系统 的 电压 波 比 会 随 着 时 间 逐 渐 升 高 ， 
障 天 线 使 用 质量 。 随 着 天 线 防水 质量 的 提升 ， 密 封 性 决定 着 ”最 终 电 压 波 比 达 到 1.5 左右 ， 天 线 发 射 机 也 就 不 能 使 用 了 。 
天 线 的 使 用 寿命 ， 因 此 在 选择 天 线材 料 时 ， 防 水 密封 性 是 一 ”因此 检测 和 调试 的 方法 可 以 通过 对 天 线 馈 线 系统 的 电压 波 比 
个 重要 的 考量 因素 ， 现 在 常用 的 防水 密封 材料 主要 有 硅胶 、 进行 检测 ， 确 定 天 线 是 否 产 生 串 扰 。 
玻璃 胶 和 防水 胶带 等 ， 不 仅 能 防止 使 用 过 程 中 因为 自然 环境 另外 影响 电压 波 比 的 缘由 还 有 许多 外 界 因 素 ， 如 电器 进 
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水 , 导致 内 部 产生 化 学 反应 , 出 现 过 大 电阻 时 电压 波 比 升 高 ， 
天 线 的 馈线 系统 内 电缆 进 水 后 ， 潮 湿 的 空气 介质 会 致使 各 个 
接头 插口 氧化 ， 只 有 通过 检测 才能 发 现 这 些 问 题 。 

3. 天 线 间 相互 串扰 解决 对 策 

3. 1 定期 检测 维修 天 线 馈 线 系统 

对 天 线 馈线 系统 进行 定期 检测 维修 ， 主 要 依靠 上 文 介绍 
的 检测 电压 波 比 ， 进 而 发 现 馈线 系统 中 出 现 何 种 问题 ， 针 对 
故障 部 件 进行 维修 , 能 有 将 提高 天 线 馈 线 系 统 整 体 使 用 寿命 ， 
安全 隐患 在 定期 检测 维修 中 被 发 现 并 排除 ， 才 能 保障 电磁 波 
正常 发 射 ， 电 视 广 播 节 目 才能 在 收 到 信号 后 正常 播放 。 天 气 
因素 对 天 线 使 用 效率 也 有 极 大 影响 ， 尤 其 是 潮湿 或 多 雨 性 季 
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当 电 视 广 播 节 目 播 出 的 功率 较 大 时 ， 距 离 较 近 的 发 射 系 
统 无 法 通过 网 络 之 间 的 互感 减少 大 功率 带 来 的 影响 ， 大 量 测 
试 表 明 ， 发 射 机 甚至 无 法 在 高 频率 互感 网 络 中 正常 使 用 ， 必 
须 加 入 联 谐振 ， 降 低 天 线 之 间 互 相 串 扰 产 生 的 负面 影响 。 电 
阻 加 入 后 ， 天 线 的 通 频带 宽 有 所 缓解 ， 串 扰 带 来 的 影响 也 会 
降低 。 在 工艺 改进 中 主要 引入 双 回 路 网 络 ， 不 仅 能 提高 信和 号 
的 传输 ， 也 能 抑制 天 线 间 相互 串扰 带 来 的 问题 ， 保 障 在 场地 
较 狭 窄 的 情况 下 信号 能 顺利 传播 ， 馈 线 系统 的 稳定 性 得 到 进 
一 步 改 善 。 

4. 结论 
本 文通 过 介绍 天 线 间 相互 串扰 问题 ， 阐 述 影 响 信号 发 射 


节 ， 更 应 该 频繁 对 天 线 人 馈线 系统 进行 检测 ， 注 重 天 线 电缆 接 
口 插头 等 重要 部 位 的 防潮 密封 ， 一 旦 发 现 有 氧化 情况 ， 需 要 
对 氧化 部 位 及 时 清理 。 而 进 水 的 线路 和 系统 则 需要 立即 更 换 ， 
重新 严格 密封 包装 ， 时 刻 保 障 天 线 馈 线 系统 的 干燥 ， 确 保 系 
统 正常 工作 。 
3. 2 检测 并 改进 脱 焊 的 馈线 系统 

天 线 馈 线 系统 内 部 零件 有 许多 需要 焊接 处 理 ， 一旦 脱 
焊 ， 会 产生 严重 后 果 ， 所 以 可 以 采用 线 鼻 子 铅 焊 连接 方法 ， 
这 种 传统 但 搞笑 的 焊接 方法 ,保障 馈线 系统 的 正常 运作 。 实 
际 检测 过 程 中 常会 发 现 因为 潮湿 或 发 生化 学 反应 导致 的 脱 焊 
现象 ， 因 此 对 脱 焊 处 及 时 焊接 ， 能 有 效 解决 该 故障 。 
3. 3 因地制宜 进行 工艺 改进 

不 同 地 域 会 面 对 不 同 的 天 气 影 响 ， 其 中 潮湿 多 雨 的 地 域 
对 天 线 人 馈线 系统 的 影响 最 大 ， 我 国 南方 地 区 气温 较 高 ， 梅 十 
季节 较 长， 潮湿 的 空气 会 导致 天 线 内 部 馈线 系统 发 生 大 量 脱 
焊 现 象 ， 甚 至 接口 处 氧化 ， 例 如 我 国 广西 桂林 山区 某 处 ， 由 
于 受到 多 雨季 节 影 响 ， 三 处 刚刚 安装 投入 使 用 的 天 线 系统 在 
正常 工作 时 内 部 接线 口 氧化 断裂 ， 导 致 信号 发 射出 现 问题 ， 
直接 影响 当地 电视 节目 停 播 ， 在 检查 修理 后 ， 工 作 人 员 对 内 
部 馈线 系统 进行 如 下 调整 : 调 松 馈线 系统 内 部 接线 口 ， 减 轻 
电缆 之 间 张 力 ， 调 整 接 线 口 和 电线 之 间 的 松紧 度 ， 通 过 一 系 
列 有 针对 性 的 工艺 改进 ， 该 地 区 的 天 线 馈 线 系统 故障 逐渐 减 
少 ， 天 线 之 间 相 互 串扰 情况 也 得 到 改善 。 
3. 4 解决 天 线 馈线 系统 内 部 安全 隐患 

天 线 馈 线 系统 受到 场地 限制 ， 发 射 信号 距离 较 近 ， 是 发 
出 信号 多 为 高 频率 的 电磁 波 ， 需 要 节目 接收 到 大 功率 ， 才 能 
正常 播 出 , 因此 天 线 之 间 串 扰 问题 受到 馈线 系统 的 影响 较 大 ， 
因为 当 节 目 接收 到 大 功率 的 信号 时 ， 内 部 发 射 机 工作 异常 的 
几率 也 随 之 增 大 ， 这 就 要 求 天 线 馈 线 系统 的 信号 转换 功能 加 
强 。 为 了 降低 大 功率 信和 号 的 发 射 ， 必 须 提 高 天 线 馈 线 系统 的 
传输 效率 ， 对 现存 系统 进行 改进 。 主 要 改进 重点 是 将 天 线 接 
线 端的 回路 由 原本 的 并 联 回路 改 为 串联 。 大 量 计算 表明 ， 天 
线 端的 电流 降低 ， 消 费 的 功率 也 会 随 之 降低 ， 在 回路 中 加 入 
包容 就 能 有 效 降 低 回 路 中 的 电流 ， 这 在 长 期 工作 的 电线 回路 
中 能 有 效 降 低 功率 的 损耗 ， 耦 合 电容 的 增加 使 得 电路 中 的 通 
融 率 得 到 提高 。 


质量 的 各 种 因素 ,希望 工作 人 员 能 够 注重 天 线 间 相互 串扰 的 
问题 ， 注 意 天 线 馈线 系统 在 设计 和 安装 上 的 合理 性 ， 从 而 避 
免 串扰 情况 发 生 。 在 研究 天 线 馈线 系统 存在 问题 后 ， 提 出 天 
线 馈 线 系统 的 安装 、 调 试 与 检测 方法 ， 最 后 介绍 天 线 间 相 互 
串扰 解决 对 策 ， 在 研究 天 线 间 相互 串扰 问题 时 ， 我 们 应 该 注 
意 的 是 要 想 达 到 高 质量 的 电磁 波 发 射 ， 在 整体 安全 管理 过 程 
中 需要 工作 人 员 提 高 自身 工作 效率 和 技术 水 平 ， 从 安装 开始 
严格 控制 每 一 个 步骤 ， 做 到 防 患 于 未 然 的 效果 。 作 业 过 程 中 
提高 人 员 之 间 配 合 也 是 极其 重要 的 ， 在 高 空 或 铁塔 上 作业 具 
备 一 定 危险 性 ， 只 有 高 空 作 业 人 员 相 互 配合 ， 才 能 在 保障 人 
身 安全 的 同时 解决 好 天 线 串 扰 问 题 ， 减 少 未 来 运作 过 程 中 不 
断 的 重复 维修 。 希望 提出 的 几 点 建议 能 在 实践 中 为 解决 天 线 
间 相互 串扰 问题 做 出 贡献 。 咽 


[] 薄 召 杰 . 电视 发 射 天 线 系统 维护 及 常见 故障 排除 中 . 家电 
检修 技术 ，2014 

[2] 雷 玉麟 ， 张 永 红 .复式 双环 电视 发 射 天 线 的 设计 与 研究 
四 . 通信 技术 ，2015. 

[3] 潘 宜 芳 . 电视 发 射 天 线 维护 调试 工作 体会 中. 河南 科技 ， 
2016. 


( 作者 单位 ， 延边 广播 电视 安全 播 出 调度 中 心 ) 


